
Tehnične	
  zahteve	
  
Gozd	
  raja!	
  

	
  
Trajanje	
  predstave:	
  42	
  minut	
  
Št.	
  nastopajočih:	
  4	
  
Št.	
  tehničnega	
  osebja:	
  2	
  
Čas	
  priprave	
  predstave:	
  4	
  hours	
  
Čas	
  tehnične	
  vaje	
  pred	
  predstavo:	
  2	
  hours	
  
Čas	
  podiranja	
  scene:	
  2	
  hours	
  
	
  
Oder:	
  
Minimalna	
  širina:	
  8	
  m	
  	
  
Minimalna	
  globina:	
  5	
  m	
  	
  
Minimalna	
  višina:	
  4	
  m	
  	
  
Črno	
  kritje/sufite	
  ob	
  straneh	
  odra	
  
Črna	
  zavesa	
  v	
  ozadju	
  odra	
  
Možnost	
  zatemnitve	
  dvorane	
  
Priklop	
  220V/16A,	
  po	
  možnosti	
  ista	
  faza	
  kot	
  centralno	
  in	
  monitorsko	
  ozvočenje.	
  	
  
	
  
Luč:	
  
30pc	
  650W	
  
2	
  pin-­‐spot	
  (nujno)	
  
3	
  profile	
  (1	
  iris)	
  575	
  ali	
  750	
  W,	
  	
  
2	
  halogen	
  1000W	
  
2	
  par	
  350W	
  (60	
  ali	
  61	
  žarnica)	
  
5x	
  talno	
  stojalo	
  
2x	
  stativ,	
  približno	
  200	
  cm	
  visok	
  
	
  	
  
Audio:	
  
2	
  monitorja,	
  min	
  200	
  W	
  RMS	
  na	
  tleh	
  odra.	
  
multicore	
  13	
  linij	
  za	
  igranje	
  znotraj,	
  17	
  linij	
  za	
  igranje	
  na	
  prostem	
  
mešalna	
  miza,	
  11	
  ali	
  15	
  mikrofonskih	
  vhodov	
  (znotraj/na	
  prostem),	
  phantom	
  power	
  
reverb	
  efekt	
  
zunanji	
  grafični	
  EQ	
  
zvočniki	
  v	
  dvorani	
  
	
  
Kontakt:	
  
Peter	
  Kus,	
  za	
  audio	
  
e/	
  peter.kus1@guest.arnes.si	
  
m/	
  041	
  657860	
  
	
  
Borut	
  Bučinel,	
  za	
  luč	
  
e/	
  bucinel@glej.si	
  
m/	
  040	
  471793	
  	
  
	
  
	
  


