
Tehnične	zahteve	
Zvočna	kuhna	

Trajanje	predstave:	45	minut	
Št.	nastopajočih:	1	
Št.	tehničnega	osebja:	1	
Čas	priprave	predstave:	4	ure	
Čas	tehnične	vaje	pred	predstavo:	45	min	
Čas	podiranja	scene:	1,5	ure	

Oder:	
Minimalna	širina:	6	m		
Minimalna	globina:	4	m		
Minimalna	višina:	4	m		
Črne	zavese	z	vseh	strani	odra	(black	box)	
Možnost	zatemnitve	dvorane	
Priklop	220V/16A,	po	možnosti	ista	faza	kot	centralno	in	monitorsko	ozvočenje.	

Luč:	
10x	PC	1kW		
4x	par64	
2x	profil	
okvirji	za	filter	(filtre	PRINESEMO	S	SEBOJ)	
NIMAMO	SVOJE	MEŠALNE	MIZE	ZA	LUČ	

Audio:	
1x	monitor,	min	300	W	RMS	na	tleh	odra
zvočniki v dvorani 
multicore	povezava	za	najmanj	3	mikrofonske	linije	
MEŠALNO MIZO ZA TON PRINESEMO S SEBOJ	

Video:	
projekcijsko	platno	-	PRINESEMO	S	SEBOJ	
video	projektor	-	PRINESEMO	S	SEBOJ	

Dodatne	zahteve	za	izvedbo	delavnice:	
primeren	prostor,	npr.	avla,	učilnica,	igralnica,	ipd.	
delovne	mize	s	prti	za	zaščito	pred	lepilom	
stoli	za	udeležence	

Kontakt:	
Peter	Kus:	e/	info@peterkus.net,	m/	+386	41	657860	




