
DIDGERIDOO ”NA POTEG”

POTREBUJEMO:
 trdno kartonsko cev dolž ine približno 90 cm in premera 70 mm
 trdno kartonsko cev iste dolž ine, vendar približno 10 mm manjšega 

premera (okoli 60 mm)
 izolirni trak,
 luknjač za usnje, š irine 7 mm,
 ročni vrtalni stroj,
 ročno žago za železo (z majhnimi zobki),
 balon,
 izolirni trak,
 škarje.

NAVODILA ZA IZDELAVO:

1. od š irše cevi odrežemo vaj z viš ino 10 cm.

2. Na sredini oboda valja vrežemo lunkjo s premerom 7 mm. To naredimo 
tako, da na ročni vrtalni stroj namestimo luknjač, enako kot bi nanj 
namestili sveder. Kartonski valj nataknemo na leseno podlago. Z eno roko 
ga močno potisnemo ob les, z drugo roko pa z vrtalnim strojem, na 
katerem je luknjač, močno pritisnemo in ga zavrtimo. Iz kartona izrežemo 
luknjo. POZOR: zaradi varnosti uporabljamo zaščitne rokavice. S pomočjo 
luknjača lahko v karton vrtamo lepe okrogle luknje, vrtanje z navadnim 
svedrom pa bi robove lukenj razcefralo.

3. Na sredini oboda valja vrežemo lunkjo s premerom 7 mm. To naredimo 
tako, da na ročni vrtalni stroj namestimo luknjač, enako kot bi nanj 
namestili sveder. Kartonski valj nataknemo na leseno podlago. Z eno roko 
ga močno potisnemo ob les, z drugo roko pa z vrtalnim strojem, na 
katerem je luknjač, močno pritisnemo in ga zavrtimo. Iz kartona izrežemo 
luknjo. POZOR: zaradi varnosti uporabljamo zaščitne rokavice. S pomočjo 
luknjača lahko v karton vrtamo lepe okrogle luknje, vrtanje z navadnim 
svedrom pa bi robove lukenj razcefralo.



4. Na ravno površ ino skupaj polož imo kratek valj iz š irše cevi ter tanjšo cev. 
Na tanjš i cevi označimo mesto, kjer se valj konča (glej tudi navodila za 
izdelavo membranofona).

5. Okoli oznake navijemo plast izolirnega traku, ki je tako debela, da lahko 
nanjo nasadimo krajš i valj. Plast izolirnega traku preprečuje uhajanje 
zraka in omogoča valju, da stoji na mestu. Krajš i valj nataknemo na cev, 
tako da rob tanjše cevi gleda 2 – 3 mm iznad roba krajšega valja.

6. Nekaj ovojev tanjšo plast izolirnega traku navijemo tudi na nasprotnem 
koncu cevi.

7. S škarjami odrežemo spodnjo tretjino balona in ga napnemo preko krajše 
kartonske cevi. Membrano pritrdimo z izolirnim trakom.

8. Na ož jo cev s spodnjega konca nataknemo še preostanek š irše cevi.

9. Na didgeridoo igramo tako, da z eno roko drž imo zgornji valj, ga 
približamo ustom in pihnemo vanj. Z drugo roko oddaljujemo in 
približujemo pozicijo dolge cevi na kratki cevi. Ton didgeridooja bo tako 
spreminjal viš ino. 


